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Huile lasure 

Protection des surfaces en bois, liège et terre cuite
 

 

  

Produit 2 en 1, l’huile lasure est à la fois une huile dure pour les surfaces 

horizontales et une lasure pour les surfaces verticales. 

 

 Remplace avantageusement un vitrificateur ou un vernis 

 Nourrit et respecte le support 

 Protège de l’eau et des salissures 

 Nettoyage et entretien faciles 

 Usage intérieur et extérieur 

 

Fabriquée à partir de liants végétaux naturels (huile de colza, lin, ricin, cellulose, charges 

minérales, etc, …), l’huile lasure est une imprégnation de sous-couche et une finition de 

toute surface poreuse, bois, liège, terre cuite, pierre, …, pour sols, murs, escaliers, 

meubles, et plans de travail. 

 

L’huile lasure est spécialement formulée pour respecter la santé de l'homme et celle de 

l'environnement ! Elle pénètre en profondeur les matériaux qu’elle doit protéger sans en 

changer l’aspect. 

 

Le support doit être propre et sec. L’huile 

lasure pénètre les matériaux en profondeur 

pour une meilleure protection.  

 

Pour une finition parfaite, appliquer 3 

couches, la première à diluer avec 5 à 10% 

d’eau, selon le support. 

Sur support déjà traité, procéder à un 

ponçage pour recréer l’accroche. 
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Huile lasure 

Protection des surfaces en bois, liège et terre cuite
 

 

 

L’huile lasure peut être teintée selon le nuancier ci-dessous : 

 

 

 Huile lasure : 10 à 15 m²/l selon l’absorption du support.  

 Bien remuer avant usage. 

 

Existe en pot de 1,5 et 12l.  


